
CZ - Montážní instrukce – posuvný systém Patriot II
SK - Montážny inštrukcie – posuvný systém Patriot II
Šířka dveří = stavební otvor + 90mm
Obě části vodící lišty formátujte dle vzorce: 
Délka vodící lišty = stavební otvor + šířka dveří + 45mm
Přesah lišty 45mm za stavební otvor.
Šírka dverí = stavebný otvor + 90mm
Obe časti vodiacej lišty formátujte podľa vzorca:
Dĺžka vodiacej lišty = stavebný otvor + šírka dverí + 45mm
Presah lišty 45mm za stavebný otvor.

Výškové usazení lišty,obr2:  Výškové usadenie lišty,obr2:
X1 = výška dveří – 95mm                X1 = výška dverí – 95mm
                

INSTALAČNÍ 
MANUÁL    
CZ (PDF)

INSTALAČNÝ 
MANUÁL    
SK (PDF)

INSTALLATION 
MANUAL      
EN (PDF)

Dotáhněte všechny vruty.
Dotiahnite všetky skrutky.

X1

1. Lištu přiložte na zdivo ve vodorovné pozici, označte oválné          
    díry pro upevnění a vyvrtejte.
2. Do vrtaných otvorů dle druhu zdiva zvolte správné montážní        
    elementy.
3. Přišroubujte lištu a pomocí vodováhy srovnejte do roviny.
4. Označte zbylé díry, demontujte lištu a postupujte dle bodu 2.
1. Lištu priložte na murivo vo vodorovnej pozícii, označte oválne      
    diery na upevnenie a vyvŕtajte.
2. Do vŕtaných otvorov podľa druhu muriva zvoľte správne               
    montážne elementy.
3. Priskrutkujte lištu a pomocou vodováhy zarovnajte do roviny.
4. Označte zvyšné diery, demontujte lištu a postupujte podľa bodu 2.

Do spodní části lišty namáčkněte plastové spony, dále po 500mm.
Do spodnej časti lišty stlačte plastové spony, ďalej po 500mm

Nasaďte krycí část lišty, dle obrázku 7, 8 a 9.
Nasaďte kryciu časť lišty, podľa obrázku 7, 8 a 9.

Jištění proti vysazení.
Istenie proti vysadeniu.

Zatlačit silou.
Zatlačiť silou.

Vložte oba tlumiče a zajistěte v krajních polohách imbusovým klíčem 4
Vložte oba tlmiče a zaistite v krajných polohách imbusovým kľúčom 4

Na plastové jištění proti vysazení nasaďte boční krytky.
Na plastové istenie proti vysadeniu nasaďte bočné krytky.

Montáž vodícího trnu.
Kraj trnu usaďte 
zároveň se stěnou.
Montáž vodiaceho tŕňa.
Kraj tŕňa usaďte 
zároveň so stenou.
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Demontujte žluté ochrany, vložte pojezdový vozík do 
frézovaného otvoru a přišroubujte 5x vrut 4,0x20mm.
Demontujte žltej ochrany, vložte pojazdový vozík do 
frézovaného otvoru a priskrutkujte 5x vrut 3,5x20mm.

Přišroubujte 4ks vrutu 3,0x20mm plastový držák krytky a poté 
nasaďte boční krytku, barvu zvolte dle dezénu pojezdové lišty.  
Priskrutkujte 4ks vrutu 3,0x20mm plastový držiak krytky a potom 
nasaďte bočnú krytku, farbu zvoľte podľa dezénu pojazdovej lišty.

Dveře nasaďte na pojezdovou lištu.
Dvere nasaďte na pojazdovú lištu.

Dveře přízvedněte a nasaďte na vodící trn.
Dvere prizdvihnite a nasaďte na vodiaci tŕň.
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Zajistěte dveře proti přeskočení (klíč imbus 5).
Zaistite dvere proti preskočeniu (kľúč imbus 5).

Nezajistěný posuv.
Nezaistený posuv.

Zajistěný posuv.
Zaistený posuv.

Při demontáži dveří 
nezapomeňte odjistit 
posuv.
Pri demontáži dverí 
nezabudnite odistiť 
posuv.
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Výškové seřízení pomocí imbus klíče 2,5:
●  proti směru hodinových ručiček – dveře posouváte dolu
●  po směru hodinových ručiček – dveře posouváte nahoru

POZOR – poprvé, po instalaci, zavřete dveře pomalu!

Výškové nastavenie pomocou imbus kľúča 2,5:
 proti smeru hodinových ručičiek – dvere posúvate dole
 v smere hodinových ručičiek – dvere posúvate hore

POZOR – prvýkrát, po inštalácii, zatvorte dvere pomaly!

Aktivní tlumič.
Aktívny tlmič.

Neaktivní tlumič.
Neaktívny tlmič.
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