Uréeni umisténi funkénich prvki
(vyklopnych hacki, funkéni listy)

Vertigo 1, 2

Pricka 1

Pricka 2

Pricka 3

Pricka 4

Pricka 5

Pricka 6

SOLODO0R:

DVERE A ZARUBNE

Postup uréeni umisténi funkénich prvki:
1. Vyberte stranu dveti, na které ma byt prvek umistén
2. Vyberte pficku (pficky), na které ma byt prvek umistén
V pripadé vyklopnych hacku:
3. Vyberte druh a pocet hacki
4. Urcete soufadnici X stiedu kazdého hacku

Vnitini (uzsi) strana

Vnéjsi (8irsi) strana

POZOR! V ptipadé¢ osazeni f. prvkill na ob€ strany dvefi
pouzit pro kazdou stranu jeden zamétovaci protokol
a jednoznacné je oznacit! Pticka miiZze byt osazena
funkénim prvkem pouze jednostranné!

Vypracoval / firma

Datum

Strana dvefi vnitini / vnéjsi
Funkénilista ks = Cp=
Hacek maly ks =

Hacak velky ks =

Hacek1  maly / velky X1= Cp=
Hacek2  maly / velky X2= ¢p=
Hacek3  maly/velky X3 = Cp=
Hacek 4 maly/ velky X4 = Cp=
Hacek5 maly / velky X5 = cp=

CP = &islo piicky

Uréeni pozice hacki na pricce - umisténi funkéni liSty je pevné dané

370,470,570, 670 _J| Maly a velky hacek
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Xmin =50, Xmax =320, 420, 520, 620

1. vydani, platné od 1. 11. 2012




Urceni umisténi funkcénich prvki
(vyklopnych hacki, funkéni listy)

Postup urceni umisténi funkénich prvki:

Vertigo 3, 4 1. Vyberte stranu dveri, na které méa byt prvek umistén
2. Vyberte pficku (pficky), na které mé byt prvek umistén
V ptipadé vyklopnych hacka:
3. Vyberte druh a pocet hacku
4. Urcete souradnici X sttedu kazdého hacku
Pricka 1 Vnitini (uzsi) strana
Pricka 2

Vnéjsi (8irsi) strana

POZOR! V ptipadé osazeni f. prvkili na obé€ strany dveti

Pricka 3 pouzit pro kazdou stranu jeden zamétovaci protokol

a jednoznacné je oznacit! Pficka miZe byt osazena
funk&nim prvkem pouze jednostranné!

Pricka 4 Vypracoval / firma
Datum
Strana dvefi vnitini / vnéjsi
Funkénilidta ks = Cp=
Picka 5 Hacek maly ks =
Hacak velky ks =
Hacek 1  maly / velky X1= cp=
Ptitka 6 Hacek2  maly/ velky X2= Cp=
Hacek3  maly/velky X3 = Cp=
Hacek4  maly/ velky X4 = Cp=
Hacek5 maly/velky X5 = Cp=

CP = ¢islo pricky
Uréeni pozice hackl na pficee - umisténi funkéni 1iSty je pevné dané

370, 470, 570, 670 Maly a velky hacek
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X2 Xmin =50, Xmax = 320, 420, 520, 620

1. vydani, platné od 1. 11. 2012




Urceni umisténi funkcénich prvki som@@@kjﬁ

(vyklopnych hacki, funkéni listy)

Vertigo 10, 11

Neni mozné umistit velky
vyklopny hacek!

Pricka 1

D VERE Z ARUBNE

Postup uréeni umisténi funkénich prvki:
1. Vyberte stranu dvefi, na které mé byt prvek umistén
2. Vyberte pficku (pricky), na které mé byt prvek umistén
V pripadé vyklopnych hacku:
3. Urcete pocet hacki
4. Urcete souradnici X sttedu kazdého hacku

Vnitini (uZzsi) strana

Vnéjsi (8irsi) strana

POZOR! V ptipadé osazeni f. prvkill na obé€ strany dveti
pouzit pro kazdou stranu jeden zamérovaci protokol
a jednoznacné je oznacit! Pticka miize byt osazena

Pticka 2 funkénim prvkem pouze jednostranné!
Pricka 3
Vypracoval / firma
Datum
Strana dvefi vnitini / vnéjsi
Funkénilidta ks = CP=
Hacek maly ks =
Hacek1 maly X1= Cp=
Hatek2 maly X2= Cp=
Hatek3  maly X3 = CP=
Hacek4 maly Ka= Cp=
Hacek5 maly X5 = Cp=
CP = ¢&islo piicky
Urceni pozice hacki na pticce - umisténi funkéni liSty je pevné dané Malg hadek

370, 470, 570, 670
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Xmin = 50, Xmax = 320, 420, 520, 620

1. vydéni, platné od 1. 11. 2012




Urceni umisténi funkénich prvka SOLO@@mmm

(vyklopnych hacki, funkéni listy, funkéni kazety) CHERE & ZERULHE

Postup ureni umisténi funkénich prvka:

1. Vyberte stranu dvefi, na které ma byt prvek umistén

Vertigo 20, 21, Variant 2. Vyberte pticku, na které ma byt prvek umistén
V ptipadé€ vyklopnych hacka:
3. Vyberte druh a pocet hackt
4. Urcete souradnici X stiedu kazdého hacku
Vnitini (uzsi) strana
Kazeta Vnéjsi (8irsi) strana
/ funkéni kazeta
POZOR!V ptipad€ osazeni f. prvkid na ob¢ strany dvefi
pouzit pro kazdou stranu jeden zaméfovaci protokol
a jednoznacné je oznacit! Pfi¢ka miZe byt osazena
funkénim prvkem pouze jednostranné!
Vypracoval / firma
Piicka 1 LN
Strana dvefi vnitini / vnéjsi
Funkénf lista ks = CP=
Hacek maly ks =
Hacak velky ks =
Hatek1 maly / velky X1= Cp= 1
Hacek2 maly/velky X2= Cp= 1
Hacek3  maly/ velky X3 = CP = 1
Hacek4  maly / velky X4 = CP = 1
Hacek5  maly / velky X5= cp= 1
Funkénikazeta ANO / NE
o ) L L . Korkova nasténka
V ptipadé oboustrané kazety neni mozné zvolit nasledujici varianty: Tabiile na kiidu zaland
Korkova tabule + korkova tabule Tabule na kfidu éerna
Magneticka popisovaci tabule -+ magneticka popisovaci tabule Magnetické popisovaci
Magnetickd popisovaci tabule -+ korkova tabule tabule
Zrcadlo
Urceni pozice hackl na pticce - umisténi funkéni listy je pevné dané CP = ¢&islo pricky
370, 470, 570, 670 Maly a velky hééek
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X2 Xmin = 50, Xmax = 320, 420, 520, 620

1. vydéni, platé od 1. 11. 2012




Urceni umisténi funkénich prvki som

(vyklopnych hacku, funkéni listy) DYERE A ZARUGBGSNE

Vertigo 51, 52
Postup uréeni umisténi funkénich prvki:

Neni mozZné umistit velky 1. Vyberte stranu dvefi, na které ma byt prvek umistén
vyklopny hacek! 2. Vyberte pficku (pfitky), na které ma byt prvek umistén
V pfipadé vyklopnych hacku:
3. Urcete pocet hacki
4. UrCete soufadnici X stfedu kaZdého hacku
Vnitini (uzgi) strana
Pricka 1
Vnéjsi (8irsi) strana
POZOR! V pfipad€ osazeni f. prvki na obé strany dvefi
pouzit pro kazdou stranu jeden zaméfovaci protokol
a jednoznacné je oznacit! P¥icka miZe byt osazena
Pricka 2 funkénim prvkem pouze jednostranng!
Vypracoval / firma
Datum
Strana dvefi vhitfni / vnéjsi
Picka 3 Funkénilista ks = Cp=
Haéek maly ks=
Hagek1 maly X1= CP=
Hacek2 maly X2= CpP=
Hatek3 maly X3= cp=
Hitek4 maly X4= CP=
Hatek5 maly X5= cp=

CP = &islo pritky
X2 — X5 = vzdalenost mezi hacky
Urteni pozice hacki na ptidee - umisténi funkéni listy je pevné dané Mal{ hatek
370,470,570, 670

B .__« ....... -2 ,_Qi

Xmin = 50, Xmax = 320, 420, 520, 620

1. vydani, platné od 1.03. 2025




