Montazni instrukce OOZ (obklad ocelové zarubng)

Seznam montéznich dilti a materialu: jednoktidla

- nosna oblozka zdmkova + osténi svislé  1ks

- nosna oblozka pantova + osténi svislé lks

- nosna oblozka horni + osténi horni lks

- kryci obloZka svisla 2ks
- kryci oblozka horni 1ks

» Spojovaci material:

- spojovac (excentr) 4ks
- zaves 3ks
- drzadk zavésu 3ks
- vrut 3.5x40 4ks
- vrut3.5x 20 12ks
- tésnici profil 1ks
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Modfe oznacené hodnoty
plati pro variantu - SLEPA

Ptekontrolujte zpiisob zazdéni stavajici ocelové zarubné, zda vyhovuje pozadavkim, uvedené v tabulce.

jmenovity rozmer prichozi vnéjsi rozmér vnéjSi rozmér Sirka dvefi Sirka dvefi
rozmer v polodrazce rozmer zarubné zarubné celkova RC ve falci RF
CSN RD (mm) PR (mm) VR (mm) VRD (mm) (mm) (mm)
60 630 570 700 750 (732) 650 620
70 730 670 800 850 (832) 750 720
80 830 770 900 950 (932) 850 820
90 930 870 1000 1050 (1032) 950 920
125 1280 1220 1350 1400 (1382) 1300 1270
140 1430 1370 1500 1550 (1532) 1450 1420
145 1480 1420 1550 1600 (1582) 1500 1470
160 1630 1570 1700 1750 (1732) 1650 1620
165 1680 1620 1750 1800 (1782) 1700 1670
vySka vySka (mm) vyska (mm) vySka (mm) vyska (mm) vyska (mm) vyska (mm)
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V tabulce jsou uvedeny zdkladni rozméry zarubné a dveti. Dulezity je rozmér Sitky zarubné, tento rozmér je nutno
zaméfit ve tiech riiznych vyskach (v horni, stéedni a spodni &asti), kde se mohou hodnoty lisit. Zadna z naméfenych
Sifek nesmi byt o vice nez 4 mm mensi, oproti daji v tabulce.
Dale je nutné mit okolo stavajici ocelové zarubné odstup od zdiva (viz obr.), jinak oblozka zdrubné nelze
namontovat. Také je nutné zméfit vySku zarubné, kterd by méla byt 1970 mm svétlost, pokud je vyska mensi je
nutno obklad zarubn¢ pfi montazi zmensit podiiznutim. (max 20mm).V ptipadé€, ze vaSe stavajici ocelova zaruben
spliiuje zminované pozadavky, pokracujte v montazi nasledujicim zptisobem. Nejprve u stavajici ocelové zarubné
demontujte panty (napf.odfiznutim thlovou bruskou).

SOLODOOR

dvere a zarubné



Na rovné podlozce si sestavte dily: 1) nosna oblozka zamkova +osténi, 2) nosna oblozka pantova + osténi, 3)
nosna oblozka horni + osténi. Do otvorti na pantové oblozce vlozte drzaky zavést. Kazdy drzak ptiSroubujte 4ks
vruti 3,5x20. Rohové spoje (pokosy) oblozek slepte napt. disperznim lepidlem a po slozeni téchto dila vlozte do
otvori o ¥20mm spojovaci excentry, rohovy spoj srovnejte, postupné excentry Sroubovakem utahujte tak, az
oblozky k sob¢ dolehnou, piipadné nerovnosti vyrovnejte pied uplnym dotazenim excentrii. Vrchni ¢ast osténi pro
lepSi manipulaci spojte se svislym osténim v rozich pomoci vrutd 3,5x40 (tyto vruty piedvrtejte). Ze strany
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kryci oblozka

Takto CasteCné¢ smontovanou zaruben prekontrolujte ve stavajici ocelové zarubni, zda bude zachovan rozmeér
potiebny pro instalaci dvefi a pfipadné nerovnosti zdi upravte oblozky hoblovanim ¢i sefiznutim. Po ovéieni
vyjméte OOZ a po celém obvodu kovového profilu a hranolu osténi naneste v dostate¢ném mnozstvi montazni pénu
(pouzivejte pouze montazni PU pény urené k tomuto ucelu). Vlozte zpét do ocelové zarubné. Srovnejte pantovou
a zamkovou stranu do svislice a horni ¢ast do vodorovné polohy. Rozeptete zaruben uvnitt minimalné na 3 mistech,
zajistéte ji klinky a opét promé&ite. Po zaschnuti odfiznéte pfebyteCnou pénu a proved’te osazeni tésnéni do drazky
mezi osténim a oblozkou, vyzkousejte funkci dveiniho ktidla, ptipadné proved’te setizeni zavési.

Pomoci excentrii sestavte kryci oblozky 4), 5) a 6) rohovy spoj slepte napt. disperznim lepidlem a sesad’te shora
uvedenym postupem. Lepidlem nebo tmelem, nejlépe vSak neutralnim silikonem je osad’te do osténi. Piipadné
nerovnosti mezi zéklopkami a sténou vyrovnejte akrylatovym tmelem, styk spodni ¢asti zarubné s podlahou
ukoncete silikonem. Pfi velkych nerovnostech, 1ze zaklopky upravit hoblovanim ¢i setfiznutim.

Oblozkova zaruben je urcena pouze do interiérii budov v prostiedi s relativni vlhkosti v rozmezi 30 - 50%.
vétsi rozdil teplot mize zptsobit nevratnou deformaci a poskozeni zarubné.

MontaZ zarubni provadi pro$kolena a kvalifikovana osoba. Zarubné jsou uréeny pro dvefe vyrabéné dle CSN
746401 se zdmkem o rozteci 72 nebo 90 mm (hlobka zdmku 80mm).

Udrzba — povrch zarubné je mozné &istit suchym, piipadné jen mirné navlhéenym hadiikem. K odstranéni prachu a
lehkého znecisténi zarubné pouzijte hadiik z materialu nepoustéjiciho vlakna (napt. bavinéného, Inéného, nebo z
jelenice) navlhceného velmi slabé vodou s nékolika kapkami ¢irého saponatu na nadobi na vlhkost odpovidajici
vlhkosti lidské ruky. OSetfovanou plochu zarubné lehce, nikoliv vSak az do mokra otfete a okamzité poté vytiete
zarubent do sucha suchym hadiikem. Pouzivejte pouze bézny saponat bez desinfekéni slozky, pfipadné bézny
prostiedek uréeny na ¢isténi nabytku. V ptipad¢ dyhovanych zarubni je nutné pouzit vyhradné prostfedkti ur¢enych
k myti a oSetfovani lakovaného dieva. Pro idrzbu zarubni nepouzivejte organicka rozpoustédla, latky na béazi chloru,
louhu ¢i jinych Ziravin (naptiklad pifipravky na odstraniovani vodniho kamene), piipravky s obsahem voskd, oleji a
emulzi, abrazivni Cistici prostiedky (brusné a lestici pasty, praSky a jiné latky schopné poskrabat plochu zarubné,
napfiiklad pisek na nddobi), kartace a draténky, aby nedoslo k poskrabani a naruseni povrchové upravy zarubné.
Zaruka — Prodavajici poskytuje na své vyrobky prodlouzenou zaru¢ni lhiitu v délce 5 let. Podminkou této zaruky je
montaz vyrobku odbornou firmou s platnym certifikatem od SOLODOOR a.s. pro montaze a jedno sefizeni vyrobku
takovou firmou v pribéhu tfetiho roku trvani zaruky.

O sefizeni obdrzi kupujici od firmy doklad, ktery pfi uplatiovani Sleté zaru¢ni doby musi pfedlozit. Pfi nesplnéni
uvedenych podminek plati zaruéni lhita dva roky. Zarucni lhita zac¢ind bézet ode dne dodani zbozi. Po skonceni
zivotnosti a pouzivani zarubn¢ piedejte tuto zaruben k likvidaci do sbérného dvora.

Véfime, Ze s dvefmi vyrobenymi ve spolecnosti Solodoor a.s. budete spokojenymi uZzivateli.
Pottebujete-li zajistit odbornou montéz, ptipadné poradenstvi, volejte Vasemu dodavateli.
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