
MONTÁŽNÍ INSTRUKCE
POSUVNÝCH DVEŘÍ A GARNÝŽE.
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Obr.1

3. Takto připravený hranol pomocí vodováhy vyrovnejte do vodorovné polohy. 
●  Výškové umístění hranolu se řídí vzorcem:   H= výška dveří + 104mm (horní plocha hranolu).
●  Horizontální umístění hranolu se řídí vzorcem:    Garnýž na OZ:  S = vnější konec obložky -18mm

Garnýž na stěnu:  S = stavební otvor +65mm

hranol

spojovací vrut
 3,5x50mm

vodící lišta

 garnýž1. Vyjměte hranol B s vodící lištou z garnýže A

2. Sestavte posuvný mechanizmus v pořadí:
-  jednostranně tlumící posuv VLEVO:
(do kolejnice K vložte - mechanickou brzdu a4,          
pojezdový vozík a3, vozík s nataženým                       
tlumičem a1, aktivátor C)

Pokud chtete tlumení VPRAVO, sestavte v opačném pořadí!!!

-  oboustranně tlumící posuv:
(do kolejnice K vložte – aktivátor C, vozík s natačeným 
tlumičem vlevo a2, vozík s natačeným tlumičem vpravo 
a2, aktivátor C)

aktivní tlumič 
(natažený)

neaktivní tlumič 
(nenatažený)

směr natažení

Jednostranný tlumící posuv:

*2 – slouží k seřízení čelistí
*3 – slouží k zafixování v kolejnici
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osa děr pro vruty
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H= výška dveří + 104mm
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Obouostranný tlumící posuv:

4. Označte pozice pro otvory, vyvrtejte je a osaďte hmoždinkami. Pomocí vrutů přišroubujte nosný hranol ke stěně 
v místě předvrtaných děr. V příslušenství pro montáž jsou standardně dodány hmoždinky a vruty určené pro 
upevnění do pevného a kompaktního zdiva (např. plné cihly, beton). Pro jiné typy stěn je nutné použít 
odpovídající kotevní prvky, aby bylo zajištěno bezpečné a trvalé uchycení. 
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Obr.3

10. Nasaďte garnýž A  a přišroubujte ji ze spoda přes vodící lištu k 
hranolu B, na třech místech, viz Obr.1  – spojovacími vruty 3,5x50mm.
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7. Dveře nasaďte na vodící trn a poté 
zavěste dveře do pojezdového 
mechanizmu, pomocí seřizovacích 
šroubů je srovnejte do svislé polohy 
vymezte mezeru mezi dveřmi a podlahou 
(doporučujeme 7mm).

stěna

Držák pojezdových 
vozíků

  100mm  

5. Na posuvné dveře našroubujte držáky pro 
    pojezdové vozíky.

8. V případě dveří bez rámečku (dveře 
tloušťky 40mm – varianta 1) doražte 
dveře ke stěně až na doraz šroubu, viz. 
červená šipka. 

Rámečkové dveře (dveře tloušťky 50mm 
- varianta 2) odtlačte dveře na druhou 
stranu (od stěny), získáte tak větší 
mezeru mezi stěnou či obložkou a 
dveřmi, viz. modrá šipka.

Nyní zajistěte kontra matkou na obou 
pojezdech.  

Šířkové rozměry:
min. šířka dveří jedno-stranné tlumení = 550mm 
min. šířka dveří dvou-stranné tlumení  = 690mm
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6. Do podlahy našroubujte vodící trn ve 
zdálenosti T:  (od stěny na osu trnu)

Garnýž na OZ s TL 40mm: T = 40mm
Garnýž na OZ s TL 50mm: T = 45mm
Garnýž na stěnu-TL40mm: T = 24mm
Garnýž na stěnu-TL50mm: T = 29mm

Stranové usazení trnu proveďte dle 
obrázku 2. (pravý dolní roh listu). 

Pro dveře Sonet 1,2, Polar (Rainbow) 7, 27, 28 
použijte „dvoutrn“

varianta 1   
40mm

varianta 2
50mm

9. Zkontrolujte funkci dorazu (brzdy), popřípadě proveďte seřízení. 
Nastavte pozici aktivátoru tak, aby ovládal tlumič až do plného 
dotlačení. Zkontrolujte hladký chod pohybu dveří v celé délce kolejnice.
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Obr.2

seřizovací šroub

kontra matka

INSTALAČNÍ 
MANUÁL  CZ (PDF)

INSTALAČNÝ 
MANUÁL  SK (PDF)

INSTALLATION 
MANUAL  EN (PDF)
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