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MONTAŽ 
NA HOTOVÉ PODLAHY

Visio 40
Skrytá zárubeň bezfalcová

100 40 mm
TLOUŠŤKA DVEŘÍ

2,5 2,8 PZPH

x2 x4 x2 x4
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Montáž do 
sádrokartonové stěny
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Odstranění
výztuhy.

Do otvorů pro závěsy použijte vhodné vruty pro 
zpevnění rámu v místě závěsů.
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Pomocí klínků zvedněte 
rám na úroveň hotové podlahy.
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Odstraňte ochrannou fólii z pro�lů.
Pro�l lze natřít barvami na stěny. 

Tmelení:  První vrstva - hrubý tmel.
                   Druhá vrstva - dokončovací tmel.
Při vyplňování použijte ve spojích výztužnou síť.
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* Pro obložení vnitřní části rámu přidejte jednu vrstvu desky. 

*

*
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Otvory pro závěsy.

6

J, N
Montáž do plné stěny

H, O
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Pomocí klínků zvedněte rám na úroveň hotové podlahy.

Při omítání použijte na spáry výztužnou síť.
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Odstraňte ochrannou fólii z pro�lů.
Pro�l lze natřít barvami na stěny.

Povrch stěn je zakončen frézovanou 18mm deskou.

Odstranění výztuhy.

8

Možnosti obkladu deskou, sklem.

Povrch stěn zrcadlo, lacobel apod. Tloušťy 4mm.
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