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PRO DVEŘE
  

LEVÉ

 ZAMĚŘOVACÍ PROTOKOL
 PRO VÝROBU DVEŘÍ DLE KOVOVÉ ZÁRUBNĚ

Poznámka :

Zákazník …......................         podpis …......................            datum ….....................     
            

Vyplňte všech 12 polí 

       zárubňový závěs  1          

       osa otvoru pro střelku           

  
jm

en
ov

itý
 r

oz
m

ě
r

„1
97

“
„2

10
“

pr
ůc

ho
d 

(s
vě

tlo
st

)
A

19
70

 ±
 2

 v
e 

fa
lc

i  
  

  
B

19
8

5 
± 

2

21
00

 ±
 2

21
15

 ±
 2

zá
ru

bň
ov

ý 
zá

vě
s 

  
1

C D E
zá

ru
bň

ov
ý 

zá
vě

s 
  

2

  
  

 z
ár

ub
ňo

vý
 z

áv
ěs

  
 3

   
  

  
 

zá
ru

be
ň 

Č
S

N
 v

ýš
ka

20
0 

± 
1

20
0

 ±
 1

77
5 

± 
1

77
5 

± 
1

84
0 

± 
1

84
0 

± 
1

90
0 

± 
1

10
30

 ±
 1

uvedeno v mm
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 o

tv
or

u 
pr

o 
st

ře
lk

u 
  
  

  
  

 
F

„6
0“

„7
0“

„8
0“

„9
0“

„1
00

“
„1
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“

jm
.r

oz
m

ěr
zá

ru
be

ň 
Č

S
N

 š
íř

ka
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 v mm

G

H

G

H

G

H

C
D

E

F

A

B

.

I

 p
rů

ch
o

d 
 

(s
vě

tlo
st

)

fa
lc

15
 ±

 0
,5

 Č
sn

N
a

še
 to

le
ra

ce
 +

 5
, -

 3
,  

m
m

60
0

± 
2

70
0

± 
2

80
0

± 
2

90
0

± 
2

10
00

± 
2

11
00

± 
2

63
0

± 
2

73
0

± 
2

83
0

± 
2

93
0

± 
2

10
30

± 
2

11
30

± 
2
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G H I
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